
T M-6 00 Y  T M-6 10
Todas las especi�caciones son probadas de acuerdo a la norma TIA/EIA-603, y están sujetas a cambio sin previo aviso debido a su continuo desarrollo.

810C

Método  Procedimientos

500.1      1

501.1      1,2

502.1      1

503.1      1

505.1      1

506.1      2

507.1      2

509.1      1

510.1      1

514.2      8,10

516.2      1,2,5

MIL-STD-810C/D/E/F Aplicables

Aplicables

MIL-STD

Baja Presión

Alta Temperatura

Baja Temperatura 

Choque de Temperatura

Radiación Solar

Lluvia

Humedad

Salitre 

Polvo

Vibración

Choque

810D

500.2      1,2

501.2      1,2

502.2      1,2

503.2      1

505.2      1

506.2      2

507.2      2,3

509.2      1

510.2      1

514.3      1

516.3      1,4

810E

500.3      1,2

501.3      1,2

502.3      1,2

503.3      1

505.3      1

506.3      1,2

507.3      2,3

509.3      1

510.3      1

514.4      1

516.4     1,4

810F

500.4      1

501.4      1,2

502.4      1,2

503.4      1

505.4      1,2

506.4      1,2

507.4      1

509.4      1

510.4      1

514.5      1

516.5      1,4

General

En Espera

Recibiendo

Transmitiendo

Rango de Frecuencia

Capacidad de Canales 

Capacidad por Zona

Espaciamiento de Canal

Voltaje de Operación

Estabilidad de Frecuencia

Temperatura de Operación

Impedancia de la Antena

Dimensiones      (Largo/Ancho/Alto)

Peso

Flujo de Corriente

VHF: 136-174 MHz    UHF:  400-470 MHz    450-500 MHz    470-520 MHz    350-400 MHz

8 (TM-600)   128 (TM-610)

16 (TM-610)

13.6V DC 15%

0.5A

<2.0A

<5A(5W)/<8A (25W)

2.5 ppm

-30 ~+60

50

12.5/20/25 KHz

125 X 152 X 43 mm

1 Kg

Transmisor
Potencia de Salida RF

Modulación

Nivel de Espurias y Armónicos

Ruido FM

Distorsión de audio

5W/25W

16K F3E/11K F3E

-36dBm<1GHz  -30dBm>1GHz

>45dB(25/20KHz)  >40dB(12.5KHz)

3%

Receptor
Sensibilidad

Selectividad

Intermodulación

Rechazo de Espurias

Señal/Ruido (ancho/estrecho)

Potencia de Audio Interno

Potencia de Audio Externo

0.28/0.33/0.35 V

75/70/65dB

70/70/65dB

70dB

>45dB (25/20KHz)  >40dB (12.5KHz)

5W (menos de 5% de distorsión) 3W (menos de 3% de distorsión) 

13W (menos de 5% de distorsión) 12W (menos de 3% de distorsión) 

Lo
14 5.5 50 00

Diseño Compacto.
Operación de Banda Ancha.
Poderoso Audio.
Codi�cador de Voz Incorporado
Señalización Versátil.  
Seguridad con Contraseña.
8 Canales (TM-600) ó 128 Canales/16 zonas (TM-610)

R a d i o  M ó v i l  C o n v e n c i o n a l

R a d i o  M ó v i l  P r o f e s i o n a l  E c o n ó m i c o

TM-610

Certi�caciones

FCC

IC

TM-610

TM-600

TM-610

TM-600

R74TM-610V;   R74TM-610U1;   R74TM-610U2

R74TM-600V;   R74TM-600U1;   R74TM-600U2

5465A-TM610V;   5465A-TM610U1;   5465A-TM610U2

5465A-TM600V;   5465A-TM600U1;   5465A-TM600U2

Su Distribuidor

Ver. LA-TM600610-B

HYT  America, Inc.

http://www.hyt.cn
2142002 B

www.hytamerica.com

Tel: +1-954-846-1011 F ax:+1-954-846-1672

www.hytameric a.c om

HYT se reserva el derecho de cambiar el diseño del producto o sus especi�caciones. De ocurrir algún error de 
impresión, este no será responsabilidad de HYT. Puede haber pequeñas diferencias entre el producto real y 
el que aparece impreso. 
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