Especi caciones
e o]

Rango de Frecuencia VHF: 146-174 MHz UHF : 440-470 MHz
""" CapacidaddeCanales 1
""" Espaciamientodecanal - 25/125KHz
""" VoltajedeOperacien -~ AC100-240v/DC1O2V-146V
""" FlujodeCorriente ~ Enespera  ~ O2Aomenos
 Recibiendo 08Aomenos
Transmitiendo 22A0menos
""" EstabiidaddeFrecuenca . +£25ppm
""" Temperaturade Operacion ~~ 80C~+60C
""" ImpedanciadelaAntena 509
""" Dimensiones (agofanchoato)  218X90X220mm
""" Peso . askg
Transmisor TR-50
Potencia de Salida RF : 45 +05W
............ wooscen wememeene
Emisién de Espurias 70dBc
""" RudoFM . aymsds
DsosondeAwdo =6
Receptor TR-50
Sensibilidad <35py
""" Selectividaddecanal . 70%60d8
""" ntermodulaciéen ~~ esgod8
""" RespuestadeRechazoaEspurias ~  7o/ésd8
""" Seflal/Ruido - asigods
""" Potenciade SaidadeAudio soomw
""" TasadeDistorsiondeAudio . <s%

Todas las especificaciones son probadas de acuerdo a la norma TIA/EIA-603, y estan sujetas a cambio sin previo aviso debido a su continuo desarrollo.
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ISO9001:2000  Certificado NO:FM 61540

HYT America,l nc.
320 International Parkway, Sunrise, Florida 33325

Tel:+1-954-846-1011 Fax:+1:954-846-1672
www.hytamerica.com

Shenzhen HYT Sci & Technology Co., Ltd. http://www.hyt.cn
H YT Esunamarcaregistrada por Shenzen HYT Science & Technology Co. Ltd.
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HYT se reserva el derecho de cambiar el disefio del producto o sus especi caciones. De ocurrir algtn error de .
impresion, este no sera responsabilidad de HYT. Puede haber pequefias diferencias entre el producto realy
el que aparece impreso. Ver. LATRS0-B *
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