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Número FCC ID R747C-620U2

Radio Profesional
de dos vías

Durable y Confiable

LED Indicador de Batería

Audio Mejorado con Mayor Alcance

Tecnología Avanzada en Protección de Bocina

MIL-STD-810C/D/E/F Aplicables 

Método    Procedimientos Método    Procedimientos Método    Procedimientos Método    ProcedimientosAplicables

MIL-STD

Baja Presión

Alta Temperatura

Baja Temperatura

Choque de Temperatura

Radiación Solar

Lluvia

Humedad

Salitre

Polvo

Vibración

Choque

Rango de Frecuencia

Capacidad de Canales

Espaciamiento de Canal

Voltaje

Batería

Duración de la Batería   (en ciclo de trabajo 5-5-90) 

Batería 1200mAh Li-Ion 

Batería 1300mAh Ni-MH

Estabilidad de Frecuencia

Temperatura de Operación

Impedancia de la Antena

Dimensiones (Largo X Ancho X Alto) (con batería, sin antena)

Peso (con antena y batería)

Más de 9 horas

Más de 9 horas

117 mm X 54 mm X 31 mm

275 gr

Potencia de Salida RF

Modulación

Espurias y Armónicos

Ruido FM

Distorsión de Audio

Transmisor

Todas las especificaciones son probadas de acuerdo a la norma TIA/EIA-603, 

y están sujetas a cambio sin previo aviso debido a su continuo desarrollo.

Receptor

Sensibilidad

Selectividad

Intermodulación

Rechazo de Espurias

Señal/Ruido

Potencia de Salida de Audio

Tasa de Distorsión de Audio

Su Distribuidor

http://www.hyt.cn
www.hytamerica.com
Tel: +1-954-846-1011 F ax:+1-954-846-1672

HYT se reserva el derecho de cambiar el diseño del producto o sus especi�caciones. De ocurrir algún error de 
impresión, este no será responsabilidad de HYT. Puede haber pequeñas diferencias entre el producto real y 
el que aparece impreso. 

Es una marca registrada por Shenzen HYT Science & Technology Co.  Ltd. Derechos Reservados

LA-TC620-A

Certificado

320 International Parkway, Sunrise, Florida 33325

 450-470 MHz    


